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ABRAMS PROFESSIONAL BENZINOVE FUKARY A VYSAVACE LISTi 3V1 CERTIFIKACE CE

s s

Benzinovy fukar a vysavac listi ABRAMS PK300 3v1 (foukani, sani,
drceni)

Multifunkéni benzinovy zahradni agregat 3v1: foukani rychlosti 370 km/h, vysavani s ocelovym mul¢ovacem
10:1 a vakem 55 litr(i

KATALOGOVY KOD: ABR-PK300 - TECHNOLOGIE - OFICIALNi CESKY MANUAL

Vykon motoru Rychlost vzduchu

1,5 kW (2,0 HP) Az 370 km/h (102 m/s)
Sbhérny vak Muléovaci pomér

55 litri (s ramennim popruhem) 10:1 (ocelovy niz drtiée)

1. VSEOBECNE BEZPECNOSTNIi POKYNY A BOZP

VYSTRAHA: Pfed prvnim uvedenim zafizeni do provozu si dlikladné prostudujte tento navod k obsluze. NedodrZeni bezpe&nostnich zasad, pokyn(i
vyrobce a varovnych upozorné&ni mize mit za nasledek Uraz elektrickym proudem, téZké popaleni, vznik pozaru nebo vazné poranéni obsluhy.

Bezpecnost pracovniho prostoru Elektricka bezpecnost a ochrana

o Pracovi$té udrzujte v naprosté Cistoté, uklizené a dokonale « Vidlice pfivodniho kabelu €i nabije¢ky musi pfesné odpovidat sitové
osvétlené (min. 300 lux(). Nepotadek a $ero vedou k nehodam. zasuvce 230 V [/ 50 Hz s funkénim jisténim.

« Nikdy nepouzivejte zafizeni ve vybusném prostiedi (pfitomnost « Chrante stroj, akumulatory i pfivodni kabely pred destém, vihkosti,
hoflavych plyn(, kapalin, lakd, fedidel nebo uhelného prachu). stiikajici vodou a horkymi povrchy.

« Béhem provozu zajistéte bezpecny odstup déti, nepovolanych osob « Nikdy nenoste naradi tahem za kabel a neodpojujte vidlici ze
a domdcich zvifat minimalné 5 metr( od stroje. zasuvky trhnutim za $idru.

e PYi praci v uzavienych prostorach vzdy zajistéte intenzivni vétrani a « PFi provozu na stavenisti vzdy pouZivejte proudovy chrani¢ (RCD) s
pfisun ¢erstvého vzduchu (odvod spalin / vypar(). vybavovacim rezidudlnim proudem < 30 mA.

Osobni bezpeénost obsluhy a povinné ochranné pomiicky (OOPP)
Obsluha musi byt pIné zpUsobild, odpo&atd a sezndmena s obsluhou stroje. Pfi praci je striktn& zakdzano nosit volny odé&v, §atky, fetizky &i mit
rozpusténé dlouhé vlasy, které by mohly byt zachyceny pohyblivymi ¢astmi stroje.

OCHRANA ZRAKU (CGSN EN 166) OCHRANA SLUCHU (€SN EN 352) PROTISKLUZOVA OBUV S OCELOVOU SPICKOU

OCHRANNE RUKAVICE PROTI MECHANICKYM RIZIKUM
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2. PODROBNE TECHNICKE PARAMETRY A SPECIFIKACE
Kompletni technicka data ovérena zkusebnou vyrobce pro model ABR-PK300 (ABRAMS):

Technicky parametr [ Vlastnost
Model fukaru

Typ motoru

Zdvihovy objem motoru
Jmenovity vykon motoru
Rychlost foukaného vzduchu
Pratok vzduchu pFi sani
Muléovaci mechanismus
Kapacita sbérného vaku
Palivo

Objem palivové nadrze
Startovani

Hmotnost fukaru [ vysavace

Jmenovita hodnota a specifikace

ABRAMS TurboJet PK300 (Kéd ABR-PK300)

Dvoudoby vzduchem chlazeny jednovélec Euro 5

33 cm?®

1,5 kW (2,0 HP) pfi 7 500 ot./min

Az 370 km/h (plynule regulovatelnd)

cca 720 m3*/hodinu (12 m3/min)

Dvouramenny ocelovy drtici niZ pfed turbinou (redukce 10:1)
55 litrl z prody$ného zesileného textilu s rychlozamkem a zipem
Natural 95 + 2T olej v poméru 1:25

0,65 litru

Manualni tahovy startér Easy-Pull s primerem

4,5 kg /5,2 kg

3. PREHLED HLAVNiICH KONSTRUKENICH PRVKU ZARIZENI

Konstrukéni celky (Rozpad stroje)

1. 1. Kompaktni motorova jednotka s antivibra¢nim odpruzenim
rukojeti

2. 2. Odstrediva turbina z tvrzeného polymeru s ocelovym mulovacim

nozem

3. 3. Uzka hubice fukaru pro koncentrovany proud vzduchu na mokré

listi

Ovladaci a bezpecnostni prvky

6. 6. Zavésny popruh vaku a koleno pro pripojeni k télu agregatu
7. 7. Rukojet plynu s aretaci tempomatu pro staly proud vzduchu

8. 8. Karburator s pumpic¢kou Primer a packou sytice

9. 9. Priihledna palivova nadrzka s odvétradvanym uzavérem
10. 10. Ochranna bezpecnostni mrizka saciho otvoru v reZzimu foukani

4. 4. Siroka saci trubka velkého priiméru pro vysavani beze ucpavani

5. 5. Sbérny vak 55 | se spodnim zipem pro rychlé vysypani drti

4. OBSAH DODAVANEHO BALENiI

Pfi vybaleni ihned zkontrolujte Gplnost a neporusenost vSech komponent. V ptipadé chybéjiciho dilu kontaktujte prodejce:

« 1x Benzinovy fukar/vysava¢ ABRAMS PK300
e 1x Dvoudilna foukaci hubice

« 1x Dvoudilna saci hubice velkého praméru

o 1x Textilni sbérny vak 55 | s popruhem

ABRAMS - Profesiondlni dilenskd a zahradni technika -

¢ 1x Ptipojovaci koleno vaku

« 1x Michaci lahev na benzin a olej
e 1x Sada néaradi na svicku

o 1x Navod k pouziti

Model: ABR-PK300 - Strojové preloZzeno
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5. MONTAZ, PRiIiPRAVA A UVEDENIi DO PROVOZU

KONTROLA PRED SPUSTENIM: Ujistéte se, Ze je stroj odpojen od elektrické sité (nebo je vyjmut akumulator). Zkontrolujte dotaZeni véech spojovacich
prvk(, celistvost krytl a sprdvnou montaz pracovniho nastroje.

Krok 1: Vybaleni a mechanicka kompletace Krok 2: PFiprava napajeni a palivové smési

« Vyjméte télo zafizeni a veskeré prisluSenstvi z pfepravniho obalu. « Akumulatorové modely: Baterie pfed prvnim pouzitim pIné nabijte

« Ogistéte antikorozni konzervaéni film z kovovych dilé suchym na 100 % pomoci originalni rychlonabijecky.
hadrem. « Sitové modely 230 V: Zkontrolujte neporusenost pfivodniho

« Nasadte pfidavné rukojeti, ochranné kryty nebo nastavce a kabelu; prodluZovaci kabel musi mit prdfez min. 3x 1,6 mm? (pfi
bezpeéné je dotahnéte pFiloZzenym montaZnim naradim. délce nad 15 m 3x 2,5 mm?).

« Zkontrolujte hladinu oleje / pfipojeni hadic / upevnéni pracovniho  Benzinové modely: Pfipravte Cerstvou palivovou smés benzinu
nastroje ve sklicidle ¢i vietenu. Natural 95 a 2T oleje v pfesném poméru (1:25). Nikdy nepouZzivejte

staré palivo.

6. PROVOZNi POKYNY A PRACOVNi POSTUPY

Spravny pracovni postup krok za krokem

1. Zapnuti a ndbéh: Stisknéte bezpecnostni odjistovaci pojistku a plynule sepnéte hlavni spinac (Ci zatahnéte za startér). Pfed zahajenim prace
nechte stroj béZet cca 15-30 sekund naprazdno, abyste ovéfili plynulost chodu a absenci nezadoucich vibraci ¢i zvukd.

2. Nastaveni optimalnich parametri: Nastavte otacky, toivy moment, pfitlak nebo pritok v zavislosti na povaze obrab&ného materialu a
priméru pouZitého nastroje.

3. Vedeni stroje a pracovni tlak: Na nastroj nikdy nevyvijejte nepfimérenou silu. Nechte pracovat feznou rychlost a vykon motoru. Nadmérny
tlak snizuje Ucinnost, pretéZuje motor a vede k rychlému otupeni ¢i poSkozeni néastroje.

4. Pracovni cyklus a chlazeni: DodrZujte jmenovity pracovni zatéZovatel stroje. PFi déletrvajici zatézi umoznéte motoru pracovat naprazdno pro
rychlé ochlazeni ventilatorem.

5. Bezpeéné odstaveni: Po dokonéeni prace uvolnéte spinac, pockejte na Uplné zastaveni nastroje a teprve poté stroj odlozte na suchy a Cisty
podklad. Odpojte napdjeni [ vyjméte akumulator.

BEZPECNOSTNI ZAKAZY: Je piisné zakazano upravovat & demontovat bezpe&nostni kryty, provozovat zafizeni s poikozenym kabelem &i krytem a
pracovat v prostiedi s hrozbou vybuchu nebo pod vlivem alkoholu, 1€k &i omamnych latek.
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7. PLAN PRAVIDELNE UDRZBY A SERVISU

Interval kontroly

Pfed kazdym pouzitim
Po kazdé praci
Mésiéné | 50 hodin

Pfed uloZzenim na zimu

Pfedmét a ukon udrzby

Vizudlni kontrola celistvosti krytd, kabelu, dotaZeni spojd a
upnuti nastroje.

O¢isténi téla od prachu, $pon, pilin, hliny a zbytkd
materidlu suchym Stétcem.

Kontrola uhlikd (u komutatorovych motord), promazani
prevodd a sklic¢idla.

Dulkladnd ocista, konzervace kovovych &asti olejem, nabiti
akumulatort na 60-80 %.

8. DIAGNOSTIKA A ODSTRANOVANiI PROVOZNICH PORUCH

Projev zavady (Symptom)

Zarizeni nelze zapnout [ motor nereaguje
Pokles vykonu, pfehfivani nebo kolisani
otacek

Nadmérné vibrace, hluk nebo zapach
spaleniny

Benzinovy motor nestartuje / zhasina v

zatézi

Nizky pracovni tlak nebo netésnost spoju

MozZna pri¢ina

Vybity akumulator, pferuseny kabel, vypadnuty
jisti¢, aktivovana tepelna pojistka.

Tupy pracovni nastroj, pretizeni stroje, zanesené
ventilaéni otvory prachem.

Nevyvazeny &i uvolnény nastroj, poskozené lozisko,
vadné vinuti rotoru.

Zanesena zapalovaci svicka, staré palivo v nadrzi,
znedistény vzduchovy filtr.

Zaneseny vstupni filtr, netésné tésnéni hadice,
opotfebované pistni manzety.

9. EKOLOGICKA LIKVIDACE A OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDIi (WEEE)

Smérnice 2012/19/EU o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich (OEEZ):
Tento symbol preskrtnuté popelnice na vyrobku nebo obalu znamend, Ze zafizeni nesmi byt vyhazovano do béZzného smésného komunainiho odpadu.
UZivatel je povinen odevzdat vyslouzilé zafizeni na uréeném sbé&rném misté k recyklaci elektrickych soucasti a drahych kov(. Akumuldatory Li-lon
odevzdejte ve vybitém stavu do sb&rnych boxl. Spravnou likvidaci pfispivate k ochrané pfirodnich zdrojd a lidského zdravi.

ABRAMS - Profesiondlni dilenskda a zahradni technika -

Model: ABR-PK300 - Strojové preloZzeno

PoZadovany stav a naprava

Néstroj musi byt bez prasklin, Srouby dotazené,
vodici plochy Cisté.

Cisté vétraci otvory zaruduji bezproblémové
chlazeni pfi dal$im startu.

Minimalni délka uhlik 5 mm; mazani originalnim
prevodovym tukem.

Suché skladovani pfi teploté +5 °C az +25 °C mimo
dosah mrazu a slunce.

Doporuéené feSeni a naprava

Nabijte baterii, zkontrolujte pfivodni kabel a
zasuvku 230 V, nechte motor 20 min vychladnout.

Vyménte/nabruste ndstroj, snizte pfitlak, vyfoukejte
chladici $térbiny stlacenym vzduchem.

lhned vypnéte stroj! Zkontrolujte upevnéni nastroje.
PFi vnitini poruse kontaktujte odborny servis.

Vycistéte/vymérite svicku, namichejte cerstvou
smés 1:25, vyperte pénovy vzduchovy filtr v
benzinu.

Vycistéte saci filtr, vyménte poskozeny O-krouzek
rychlospojky, dotdhnéte spoje.
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ES PROHLASENI O SHODE CE
EC DECLARATION OF CONFORMITY « DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Dovozce | Zplnomocnény zastupce v EU:
Falon-Tech Sp. z 0.0. [/ P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Kielecka 46/4, 02-530 Warszawa [ ul. Obroricéw Poczty Gdanskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska republika

IC / NIP: PL6492300021 « BDO: 000007545

Identifikace strojniho zafizeni [ vyrobku:
Vyrobek: benzinovy fukar a vysavag listi 3v1 ABRAMS PK300

Typové a modelové oznaceni: ABR-PK300 - Znacka: ABRAMS
Funkce a uréeni: Multifunk&ni benzinovy zahradni agregat 3v1: foukani rychlosti 370 km/h, vysavani s ocelovym muléovadem 10:1 a vakem 55 litrQ

VySe popsané strojni zafizeni spliiuje vSechna pfislu§na ustanoveni téchto evropskych smérnic a nafizeni:
e 2006/42/EC (MD)

e 2014/30/EU (EMC)

e 2000/14/EC (Hluk)

e 2011/65/EU (RoHS)

Harmonizované evropské technické normy (EN / ISO) pouZité pfi posuzovani shody:

e EN15503:2009+A2:2015

e ENISO 12100:2010

e ENISO 14982:2009

Toto prohldseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce/dovozce. Technickd dokumentace je uloZzena v sidle zplnomocnéného zastupce.

Misto a datum vydani: Zawiercie [ Warszawa, 15. ledna 2026
Osoba opravnéna k podpisu: Krzysztof Bijak — Technicky reditel a zmocnénec pro shodu

UPOZORNENI K PREKLADU A PLATNOSTI DOKUMENTU

Tento navod k obsluze byl strojové preloZen do &eského jazyka z originélni technické dokumentace vyrobce pro potfeby spottebiteld v Ceské republice a
na Slovensku. ProhldSeni o shodé (Deklaracja zgodnosci WE / EC Declaration of Conformity) bylo ovéfeno a sestaveno v souladu se zdvaznymi technickymi
smérnicemi Evropského parlamentu a Rady EU. Provozovatel je povinen Fidit se v§emi pokyny k bezpecné préci a Udrzbé uvedenymi v tomto dokumentu.

Zaruéni podminky a autorizovany servis v CR

Zaruéni doba &ini 24 mésicl pro spottebitele (dle zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik) ode dne pfevzeti zboZi. Zaruka se nevztahuje na bé&zné
opottebeni dill (uhliky, t&sn&ni, fetézy, Zarovky), podkozeni zplsobené neodbgrnym zaghézenim, pFetiZzenim nebo pouZitim neoriginalnich nahradnich dild.
Centralni sklad a zakaznicka podpora: Nase Nafadi / PajAndy, Dolni Lutyné (Sifina), Ceska republika.
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