KRAFT&DELE rrorFessIONAL - Rada KD10880-KD10949 - Hydraulické dilenské ORIGINALNI UZIVATEL SKY
stahovaky loZisek 15 T MANUAL

HYDRAULICKA SOUPRAVA NA STAHOVANI LOZISEK ANABOJUKOL15T

Model: KD10949 (fada KD10880-KD10949) - Profesionéalni stavebnicovy hydraulicky stahovék loZisek, ozubenych kol, femenic a nédbojl kol -
Jmenovita tazna sila 540 tun (5 400 kN) pfi tlaku 82 MPa + Zdvih hydraulického pistu 85 mm - Rozpéti ramen 50-2 750 mm s dosahem 285 mm -
MoZnost sestaveni pro 2 nebo 3 kovana ramena z chrom-vanadiové oceli Cr-V - Sada prodluZovacich nastavcl a stfedici hrot s kuli¢kou - Transportni
kufr

,T,' \ [/
i
540 tun (5 400 kN) 85 mm 50-2 750 mm 2 nebo 3 ramena
JMENOVITA TAZNA SiLA ZDVIH PiSTU VALCE ROZPETi RAMEN STAHOVAKU KONFIGURACE RAMEN
Hydraulicky pist 82 MPa Integrovana pumpa s ventilem Max. dosah ramen 285 mm Kovana Cr-V ocel - Kufr 28,0 kg

KLIGOVE TECHNOLOGICKE A KONSTRUKCNIi PREDNOSTI « KRAFT&DELE KD10949

1. Monoliticky hydraulicky valec 540 t: Integrovana ru¢ni pumpa s 2. Dualni konfigurace pro 2 nebo 3 ramena: Masivni nosny tfmen
pistem generuje obrovskou silu 5 400 kN pfi tlaku 82 MPa bez nutnosti umoziuje montaz 3 ramen pro rovnomeérny tah (120°) nebo 2 ramen
externich hadic a ¢erpadel. (180°) pro stisnéné prostory a asymetrické dily.

3. Kovana ramena z legované Cr-V oceli: Zuslechténa chrom-vanadiovd 4. Pfesny ventil s otoénym ovladanim: Jemné regulovatelny vypoustéci
ramena s profilem odolnym proti pradhybu umoziuji vnéjsi rozpéti az 2 750 ventil umoZiiuje okamzité spousténi tlaku, plynulé davkovani tazné sily a

mm a dosah 285 mm. pretlakovou ochranu okruhu.

5. Centrovaci trn s kalenou kuli¢kou: Sroubovaci hrot pistu s oto&nou 6. Kompletni transportni kufr BMC: Celd souprava o hmotnosti 28,0 kg
kulickou zajistuje bezpecny bodovy kontakt, eliminuje tfeci moment a véetné prodluZovacich nastavcl je prehledné uloZzena v odolném

brani poskozeni hridele. tvarovaném kufru.

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI: Pfed zahajenim stahovacich praci si diikladné prostudujte tento navod k obsluze. Sila 5 400 kN predstavuje extrémni
mechanické namahani — pfi nahlém uvolnéni soudéasti hrozi vystfeleni dilG obrovskou rychlosti! VZdy pouZivejte ochranny obliéejovy §tit dle CSN EN

166 a stahovany dil zakryjte ochrannou dekou nebo siti proti stfepinam. Ptisny zakaz prekracovani jmenovité sily prodluzovanim ovladaci paky trubkou!

KRAFT&DELE Polska | CESKA SERVISNi DOKUMENTACE Strana1z 8 Model: KD10949
« Strojoveé pfelozeno



KRAFT&DELE - PROFESSIONAL KD10949 - BEZPECNOSTNIi PREDPISY - HYDRAULICKA ZARIZENi

1. VSEOBECNE BEZPECNOSTNi NORMY (CSN EN 1SO 12100, €SN EN 1SO 4413)

Provoz hydraulického stahovaku KRAFT&DELE KD10949 podléha striktnim evropskym bezpeénostnim predpisim €SN EN 1SO 12100 (Bezped&nost
strojnich zatizeni — Vieobecné zasady pro konstrukci) a €SN EN ISO 4413 (Hydraulika — V&eobecna pravidla a bezpeé&nostni poZadavky na
hydraulické systémy a jejich soudasti). Zanedbani pokynd muze vést k tézkému Urazu vystielenou souédsti nebo selhanim hydraulického systému
pod extrémnim tlakem 82 MPa (650 bar).

Bezpeénost na pracovisti: Hydraulicka bezpeénost (82 MPa [ 650 bar):

* Pracovi$té musi byt dokonale stabilni, osvétlené a bez pfitomnosti * Nikdy nepfekracujte jmenovitou taZznou kapacitu 540 tun (5 400 kN).
nepovolanych osob v okruhu minimalné 3 metrd. Pokud spoj nepovoli, ihned pferuste pumpovani.

e Stahovany mechanismus (stroj, prevodovka, nédprava) musi byt e Pfisny zdkaz pouzivani trubkovych néastavcl pro prodlouZeni paky —
bezpeéné a nepohyblivé fixovan k montaznimu stolu. hrozi destrukce télesa pumpy a prasknuti valce.

¢ Nikdy nestdjte pfimo v axialni ose pistu stahovaku. Vzdy obsluhujte e Pfi zjidténi jakéhokoli prisaku oleje nebo netésnosti pistu stahovéak
paku z boku, mimo pfimou drahu mozného vymrsténi soucasti. okamzité odtlakujte a odstavte z provozu.

2. EXTREMNI RIZIKA PRI STAHOVANI POD TAHEM 5 400 KN

Riziko nahlého uvolnéni a vystieleni dilu (5 400 kN): Riziko nesouosého tahu a prasknuti kovanych ramen:

Pfi pfekonani tfeni pevné nalisovaného nebo zakousnutého spoje dochazi V8echna ramena stahovéku musi byt sefizena do identické délky a zcela
k okamzitému uvolnéni masivni akumulované elastické energie. Uvolnéné symetricky. Sikmy tah zpUsobuje kritické pfetizeni jednoho ramene aZ na
lozisko, femenice ¢i ramena stahovaku mohou byt vymrstény smrtici dvojnasobek povolené meze kluzu, coZ mlze zpUsobit prasknuti materiélu
rychlosti. Je striktné povinné prekryt celou sestavu stahovaku a a rozttiSténi soucasti. Stredici hrot musi presné dosedat do kuZelového
obrobku ochrannou siti nebo balistickou dekou proti stfepinam! dllku hfidele.

3. OSOBNi OCHRANNE PRACOVNi PROSTREDKY (OOPP DLE EVROPSKYCH NOREM)

Ochrana obliéeje a zraku (ESN EN 166): Ochrana rukou (SN EN 388): Bezpeénostni obuv (CSN EN ISO 20345):
Celoobli¢ejovy ochranny polykarbonatovy Stit Zesilené mechanické dilenské rukavice odolné Pracovni obuv tfidy S3 s ocelovou nebo

tiidy 1B nebo tésné bryle chranici pfed proti propichnuti, otéru a mineralnim kompozitni tuzinkou chranici prsty pred padem
vysokorychlostnimi Ulomky kovu a vystiiknutim hydraulickym olejim (ochranna drovefi 3121X). uvolnénych soucasti o hmotnosti az 15 kg.

horkého oleje.

ZAKLADNIi BEZPECNOSTNI PRAVIDLO: Nikdy nepouZivejte stahovak, pokud vykazuji kovand ramena &i tfmen trhliny, deformace nebo vystipané
zachytné packy. Do télesa hydraulického valce je pfisné zakazano udefit kladivem! Povoleni nepoddajného spoje provadéjte aplikaci uvolfiovace rzi a
rovnomérnym predehtatim horkovzdusnou pistoli.
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KRAFT&DELE - PROFESSIONAL

KD10949 - TECHNICKA SPECIFIKACE « ANATOMIE STROJE

1. TECHNICKA SPECIFIKACE HYDRAULICKEHO STAHOVAKU KD10949

pramyslu, servisech nakladnich vozidel a opravnach tézké mechanizace:

Technicky parametr [ Vlastnost Hodnota

Jmenovitd tazna sila
Maximalni pracovni hydraulicky tlak

Pracovni zdvih pistu valce 85 mm

Rozsah rozpéti ramen (pramér stahovani)
Maximalni dosah stahovacich ramen 285 mm
Konfigurace sestaveni ramen
Materiadl ramen a nosného tfmenu
Sefizovaci zavit hydraulického valce
Stfedici hrot pistu

Typ a objem hydraulického oleje

Hmotnost celé soupravy v kufru 28,0 kg

540 tun (5 400 kN)

82 MPa (650 bar)

50 - 2750 mm

2 nebo 3 ramena

Kovana Cr-V ocel

Trapézovy jemny zavit

Kalena ocelova kulicka

ISO VG 15 [ ISO VG 22

Poznamka [ ZkusSebni metodika
Maximalni linedrni tah hydraulického pistu

Integrovany pretlakovy bezpecnostni pfepoustéci
ventil

Axialni pfimocary vysuv s jemnou regulacf
Plynule stavitelné montazni polohy ve tfrmenu

Efektivni délka kovanych ramen od dosedaci
plochy pacek

Univerzalni kovany nosny tfmen se zavitovymi
otvory

Zuslechténa chrom-vanadiova legovana nastrojova
ocel

Umozniuje prednastaveni vychozi polohy pistu v

tfmenu

Volné oto&na kuli¢ka zamezujici pokozeni dllku
htidele

Vysoce jakostni minerdlni hydraulicky olej (cca 160
ml)

Kompletni sada v pfenosném ndrazuvzdorném
kufru BMC

2. ANATOMIE STAHOVAKU A ROZPAD KONSTRUKCENICH DiLU

Hées

1. Téleso hydraulického valce 540 t: Zesileny monoliticky valec s vnitfni
olejovou nadrzkou a pumpou.

2 « Hydraulicky pist se zdvihem 85 mm: Tvrdé chromovana pistnice s
vnitfnim zavitem pro prodluZovaci trny.

3 .« Stfedici hrot s kalenou kuli¢kou: Sroubovaci hrot chrénici osovy duilek
hfidele pred zadfenim.

4 . Vypoustéci tlakovy ventil: Oto¢ny ryhovany $roub k uzavieni okruhu (ve
sméru hodin) a uvolnéni tlaku.

5 « Ovladaci paka pumpy: Ergonomicka ocelova paka s protiskluzovou
rukojeti oto¢na o 360°.
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6 « Kovany spojovaci nosny tfmen: Masivni hlava se zdvitem pro vélec a
Uchyty pro 2 nebo 3 ramena.

7 « Kovana stahovaci ramena (3 ks): TéZka ramena z Cr-V oceli s dosahem
285 mm a zesilenymi packami.

8 « Spojovaci tahla a ¢epy: Ocelova vodici tdhla vymezujici rozevieni ramen
zajisténa maticemi.

9 . ProdluZovaci nastavce pistu: Zavitové prodluzovaci trny pro preklenuti
hluboko zapusténych hrideli.

10 - Transportni kufr BMC: Kufr z houZevnatého polymeru s prolisy pro
celou sadu o hmotnosti 28,0 kg.
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KRAFT&DELE - PROFESSIONAL

KD10949 - SESTAVENI - KONFIGURACE STAHOVAKU

1. VOLBA KONFIGURACE: 3RAMENNA VS. 2RAMENNA SESTAVA

Hydraulicky stahovdk KD10949 nabizi maximalni stavebnicovou flexibilitu diky konstrukci nosného tfmenu. Volba konfigurace zdsadné ovliviiuje

rozlozeni sil a bezpeénost celého Ukonu:

3ramenna konfigurace (optimalni rovhomérné rozlozeni sil):

* Symetrie 120°: Tfi ramena rozkladaji obrovskou silu 5 400 kN
rovnomeérné po obvodu stahovaného krouzku nebo néboje.

¢ Absolutni stabilita: Zcela eliminuje riziko sklouznuti pacek i pfi
meznim zatizeni a zabranuje vzpticeni dilu na hfideli.

* Doporucené nasazeni: Standardni volba pro loziska, naboje kol,
symetrické femenice a ozubena kola, kde je volny prostor.

2ramenna konfigurace (pro stisnéné prostory a asymetrické dily):

e Uzky profil 180°: Dvé protilehld ramena dovoluji nasazeni ve
stisnénych mezerdch mezi pfevody, skfinémi a ramy stroja.

e ZvySena nachylnost ke sklouznuti: VyZzaduje pfisnou kontrolu
kolmosti a stability pacek béhem celého procesu tahu.

e Bezpecnostni limit: Pfi 2ramenné sestavé doporucujeme z
bezpe&nostnich divodd nepfekradovat 70 % jmenovité sily (max. 105
kN).

2. NASTAVENi RAMEN NA PRUMER STAHOVANEHO DiLU (50-2 750 MM)

Pti sestavovani ramen do nosného tfmenu postupujte pfesné podle ndsledujiciho technologického postupu:

Krokovy postup montaze:

1. NaSroubujte téleso hydraulického valce do stiedového trapézového
zavitu tfrmenu zhruba do poloviny jeho délky.

2. Nasad'te kovana ramena do pfislu§nych otvord tfmenu (pro 2 nebo 3
ramena) a prostréte nosné ocelové Cepy.

3. Pfipevnéte bo¢ni vymezovaci tahla, kterd udrzuji ramena ve vzajemné
vazbé, a zajistéte je maticemi.

4. Do Cela hydraulického pistu pevné zasroubujte stfedici hrot s kuli¢kou,
popfipadé prodluZovaci nastavec.

Zasady sefizeni geometrie a dosahu:

¢ Volba dosahu (120-285 mm): Ramena disponuji nékolika montaznimi

otvory pro optimalni nastaveni hloubky zabéru dle délky htidele.

* Prednastaveni valce: Otacenim vélce v tfmenu nastavte hrot do

bezprostredniho kontaktu s hiideli jesté pfed pumpovanim — usetfite
plnych 85 mm zdvihu pistu.

e Vile tahel: Matice tdhel dotdhnéte s citem tak, aby se ramena mohla

pfizplsobit obrobku, ale neméla nadmérnou boéni vili.

3. INSTALACE PRODLUZOVACICH NASTAVCU PiSTU A USAZENi STREDICIHO TRNU

Pracovni zdvih pistu je 85 mm. V pfipadé demontaze ze zapusténych hfideli nebo dlouhych koncovych &epl:

e ZAavitové prodluZovaci nastavce: Souprava obsahuje origindIni prodluzovaci trny. Zvolte vhodnou délku nastavce a zasroubujte jej na doraz do zavitu

pistnice.

* Funkce kalené otoéné kuli¢ky: Spicka stfediciho trnu je opatiena kalenou ocelovou kuli¢kou. Ta zajistuje dokonale bodovy kontakt s diilkem htidele,
eliminuje torzni tfeni vznikajici pfi tlaku a chrani stfedici dllek hiidele pfed deformaci.
* P¥isny zakaz improvizovanych vloZek: Nikdy nevkladejte mezi stiedici hrot a htidel volné podloZky, ofi§ky gola sad ¢i Srouby — pfi sile 5 400 kN dojde k

jejich okamzZitému rozdrceni nebo vystreleni do prostoru!
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KRAFT&DELE - PROFESSIONAL

KD10949 - PRACOVNi POSTUPY - DEMONTAZNIi TECHNIKA

1. STANDARDNi TECHNOLOGICKY POSTUP HYDRAULICKEHO STAHOVANI

Pro dosazeni maximalni bezpecnosti, spolehlivého Gchopu a ochrany demontovanych soucasti dodrzujte nasledujici technologicky sled:

Postup demontaze krok za krokem:

1. Zachytte packy ramen pevné a celou plochou za vnitini krouzek loziska,
naboj kola ¢&i téleso femenice.

2. ZaSroubovanim télesa valce v tfmenu usadte stifedici kulickovy hrot
ptimo do osového dulku htidele.

3. Ryhovany vypous$téci ventil otoéte ve sméru hodinovych ruéi¢ek az do
Uplného uzavieni okruhu.

4. Prehod'te pres stahovak bezpecénostni deku nebo zachytnou sit proti
stiepinam.

5. Klidnymi, plynulymi zdvihy paky pumpujte a trvale sledujte kolmost
ramen a osovou souosost tahu.

6. Po odtrZeni spoj plynule sjede. Pootocenim ventilu proti sméru hodin
uvolnéte tlak a zatlacte pist zpét.

Pravidla pro spravné zachyceni pacek:

e Vizdy za vnitini krouzek: U kuli¢kovych i kuzelikovych loZisek tahejte
vyhradné za vnit¥ni krouzek. Tah za vnéjsi krouzek loZisko nevratné
zni¢i vtlacenim valivych téles.

¢ PIna dosedaci plocha: Packy musi podchytit stahovany dil po celé
Sifce ozubu. Zachyceni pouze za $picku vede k jejimu ulomeni pod
tahem 5 400 kN.

e Axialni rovnobéznost: VSechna ramena musi byt pfesné rovnobézna s
osou hfidele. Jakékoli rozevirani signalizuje hrozici sesmeknuti.

2. BEZPECNOSTNi POSTUP PRI ZATUHLEM, ZAREZLEM A NALISOVANEM SPOJI

Pokud spoj po dosaZeni vysokého odporu paky nepovoluje, nikdy nepokracujte v nasilném pretéZovani stahovaku ani nenastavujte paku trubkou:

Doporucené profesionalni uvoliiovaci metody:

¢ Aplikace uvoliiovaée rzi: Nasttikejte do spary penetradni sprej s MoS,
nebo grafitovym rozpous$tédlem a nechte pusobit 15-30 minut.

* Termadlni dilatace (pfedehfev): Stahovany naboj ¢i krouzek loZiska
rovnomérné nahtejte horkovzdusnou pistoli na cca 80-120 °C.
Tepelnou roztaznosti dojde k uvoln&ni mikrosvard.

* Statické predpéti: Natlakujte stahovak na cca 70 % sily a ponechte jej
nékolik minut pod tahem — spoj ¢asto povoli vlivem relaxace napéti.

3. TYPICKE APLIKACE V NAROCNE DILENSKE PRAXI

Pfisné zakazané nebezpecéné postupy:

e Zakaz raza kladivem: Nikdy neudefujte kladivem do télesa
hydraulického vélce, pistu ani ramen! Hrozi destrukce hydraulickych
ventild a trhliny v oceli.

e Zakaz otevieného plamene autogenu: Plamen hofdku nesmi
zasdhnout hydraulicky valec — spaleni vnitfnich manzet vede k explozi
oleje.

e Zakaz paceni ramen: Nepokous$ejte se ramena rovnat montaznimi
pakami pti natlakovaném hydraulickém okruhu.

Automobilovy servis & uzitkova vozidla:

DemontaZ nabojl kol doddvek a nakladnich aut, brzdovych bubnd a
kotoucl, hnacich poloos, pfevodovych soukoli, téZkych unase&d kardan( a
zalisovanych pouzder naprav.
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Primyslova Gdrzba & zemédélska technika:

Stahovani velkych femenic klinovych femend, ozubenych kol primyslovych
prevodovek, pevnych spojek elektromotord, ob&Znych kol Eerpadel a
traktorovych naboja.
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KRAFT&DELE - PROFESSIONAL

KD10949 - PLAN ODBORNE UDRZBY - SERVISNi PECE

1. PLAN PREVENTIVNi UDRZBY A KONZERVACE MECHANICKYCH CASTI

Pravidelnd UdrZba zarucuje bezchybnou funkénost, dokonalou tésnost hydraulického okruhu a dlouhou Zivotnost stahovaku KD10949:

Cisténi a konzervace zavith a éepl:

* Po kazdé praci dikladné odistéte téleso vélce, chromovanou pistnici a
kovana ramena od $pon, prachu a blata.

* Trapézovy sefizovaci zavit na plasti valce a Cepy ramen lehce naolejujte
tenkym filmem konzervacniho oleje proti korozi.

e Chrarite pistnici pfed zaseky a ryhami — jakykoli vryp nevratné
poskozuje vysokotlakou stiraci manZetu a zpUsobi Gnik oleje.

Revize té&snéni a hydraulickych spoju:

Pravidelné provérujte okoli pistnice a vypoustéciho ventilu na
pFitomnost mastnych skvrn ¢i kapek oleje.

Jemny olejovy mikrofilm na vysunuté pistnici je technologicky nezbytny
pro mazani tésniciho bfitu.

Pfi kapkovém Uniku nebo trvalém poklesu tlaku je nutnd okamzita
vyména tésnici sady v autorizovaném servisu.

2. KONTROLA A DOPLNOVANi HYDRAULICKEHO OLEJE (ISO VG 15 [ ISO VG 22)

Hydraulicky okruh obsahuje ptiblizné 160 ml mineralniho oleje. Nedostatek oleje se projevuje ztratou tlaku a zkracenim 55mm zdvihu:

Postup kontroly a pInéni v horizontalni poloze:

1. Zasunte hydraulicky pist zcela na doraz do valce a oteviete vypoustéci
ventil (proti sméru hodin).

2. PoloZte vélec do vodorovné (horizontalni) polohy tak, aby plnici
pryzova zatka smérovala svisle nahoru.

3. Opatrné vyjméte plnici zatku z otvoru na plasti olejové nadrzky.

4. Doplnite Cisty minerélni olej ISO VG 15 nebo ISO VG 22 po spodni

hranu plniciho otvoru.
. Zatku pevné zatlacte zpét a plast valce dosucha otiete Cistou textilii.

o

Kategorické zakazy pf¥i praci s kapalinami:

PFisny zdkaz brzdové kapaliny: Brzdové kapaliny (DOT 3, DOT 4, DOT
5.1) chemicky agresivné rozkladaji nitrilova tésnéni a do nékolika hodin
zni¢i celou hydrauliku!

Zakaz motorovych a pfevodovych oleji: Vysoka viskozita zablokuje
mikroskopické saci kulickové ventily.

Zakaz necistot: Prach a Spony v oleji zadfou pist a znici sedlo ventilu.

3. POSTUP ODVZDUSNENi HYDRAULICKEHO OKRUHU PO DELSiM ODSTAVENI

P¥itomnost vzduchu v okruhu zplsobuje houbovity odpor ovladdaci paky a neschopnost vyvinout plnou taZnou silu 540 tun (5 400 kN):

1. Otocte vypoustécim ventilem proti sméru hodinovych ruci¢ek o 1 az 2 pIné otacky (otevieny stav).
2. Postavte valec svisle pistem smé&fujicim dol( a provedte pfiblizné& 10-15 rychlych plnych zdvihd pakou pumpy - tim se nahromadé&ny vzduch vytla&i do

komory nadrzky.
3. Uzavrete vypoustéci ventil ve sméru hodinovych ruci¢ek na doraz.

4. Pumpovanim vysurnite pist na plny zdvih 85 mm. Nasledné otevrete ventil a pist zatlacte rukou na doraz do valce. Tento cyklus v pfipadé potieby jednou

zopakujte.
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KRAFT&DELE - PROFESSIONAL KD10949 - DIAGNOSTIKA ZAVAD - NAHRADNI DiLY

1. DIAGNOSTIKA PORUCH A PROVOZNIiCH ANOMALIIi

P¥i vzniku jakéhokoli problému s tahem, vysouvanim ¢i geometrii postupujte podle nasledujici servisni diagnostiky:

P¥iznak zavady Pravdépodobna pfic¢ina Postup napravy [ Servisni feSeni
« Zavzdus$nény hydraulicky okruh pumpy - Provedte odvzdu$néni okruhu dle postupu na str. 6
Hydraulika nevyviji plnou silu - Nedostatek oleje v nadrzce valce - Dopliite olej ISO VG 15/22 dle navodu na str. 6
540t - Netésny nebo nedotazeny vypoustéci ventil - Pevné dotahnéte ventil; zkontrolujte tésnici kuzel
- Opotfebované vysokotlaké manzety pistu + Vyména sady tésnéni NDO6 v servisu
- Zcela otevieny vypoustéci ventil - Uzavrete ventil ve sméru hodinovych rucic¢ek
p - ] 2 « Prdzdna olejova nadrzka po Uniku + Zkontrolujte tésnost a doplfite hydraulicky olej
Pist . b p p o2 p . p = o p X
Ist se pri pumpovani nevysouva - Necistotami zablokovany saci kulickovy ventilek « Proplachnéte okruh pumpy Cerstvym olejem
« Mechanicky zadfeny pist v pouzdru + Odborna kontrola pistnice v servisu
- Nedostate¢né otevieny vypoustéci ventil - Povolte vypoustéci ventil o 2 otacky vlevo
Pist se nezasouvé | nevraci zpét . Zadreny.trn, nasledlkelm v_n|knut| ne0|§tot a Spon . OE:|stvete plstn|<,:| a’ od_strante mechanlckg necistoty
- Mechanické ohnuti pistnice nesouosym tahem - Vyména ohnuté pistnice za novou v servisu
- Praskld nebo unavena vnitini vratna pruzina « Servisni vyména vratné pruziny
- PretiZzeni stahovédku nad povolenych 540 tun - lhned zastavte tah; pouzijte predehtev dilu
Ramena se deformuiji [ - Nesouosy, Sikmy tah a nesymetricka ramena - Zkontrolujte symetrii a kolmost ramen k ose
sklouzavaji - Opotfebené, vystipané ¢i zaoblené hrany pacek - Vyméfite poSkozend ramena za originalni ND02
- Uvolnéné ¢epy a pojistné matice tahel - Radné dotadhnéte matice vodicich tahel
. « . - Znecisténé sedlo vypoustéciho ventilu + VySroubujte ventil a vycistéte sedlo od kalu
zP;st:iseanr?n(:volne klesa pod « Netésny O-krouzek na kuzelu ventilu « Vyménte tésnéni vypoustéciho ventilu NDO7
- Prlsak kapaliny pfes primarni pistni manzetu .- Pfetésnéni valce servisni sadou NDO6

2. KATALOG ORIGINALNiICH NAHRADNICH DiLU KRAFT&DELE

Pro zachovani absolutni bezpecnosti prace a platnosti zaruky pouzivejte vyhradné certifikované dily FOREINTRADE S.A.:

Mechanické a stahovaci komponenty: Hydraulické komponenty a pfislusenstvi:
e KD10949-NDO1: Nosny kovany tfmen 540 t se zavitem pro 2 a 3 e KD10949-NDO05: Kompletni hydraulicky valec 540 t s integrovanou
ramena pumpou
e KD10949-NDO02: Kované stahovaci rameno Cr-V 285 mm (1 ks) e KD10949-NDO06: Sada vysokotlakych t&sné&ni, manzet a O-krouzkii
¢ KD10949-NDO03: Sada vodicich tahel, montaznich ¢epl a matic (pro 3 ¢ KD10949-NDO7: Vypoustéci tlakovy ventil s ryhovanou hlavici
ramena) e KD10949-NDO08: Ovladaci paka hydraulické pumpy s ergonomickou
¢ KD10949-NDO04: Sada prodluZovacich nastavcl pistu a stiedici hrot s rukojeti
kuli¢kou

DOPORUCGENY HARMONOGRAM SERVISNI PECE: Pred kazdym pouZitim vizualné provéFte stav pacek ramen, dotazeni &epli a &istotu pistnice. Po
kazdém zasahu ocCistéte dily a ulozte do kufru. Kompletni vyménu hydraulického oleje a odkaleni systému provedte minimalné 1x ro¢né nebo po
kazdych 200 pracovnich cyklech.
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KRAFT&DELE - PROFESSIONAL KD10949 - PROHLASENi O SHODE - ZARUKA - SERVIS

1. ES PROHLASENIi O SHODE (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

ES PROHLASENI O SHODE - EC DECLARATION OF CONFORMITY
vydané v souladu s evropskymi smérnicemi a harmoniza¢nim zdkonodarstvim Evropské unie

Dovozce [ Zplnomocnény zastupce vyrobce v Evropské unii: }
FOREINTRADE S.A., Jandwek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn | Grochowska 341 lok. 174, 03-822 Warszawa, Polskd republika, DIC /
NIP: PL1231284450.
Timto na svou vyhradni odpovédnost prohlasuje, Ze niZe uvedené strojni zafizeni:

Vyrobek: Hydraulickd souprava na stahovani loZisek a nabojd kol 540 t

Obchodni zna¢ka: KRAFT&DELE - Professional

Model: KD10949 - Série: KD10880-KD10949

Technické parametry: Jmenovita sila 540 tun (5 400 kN), zdvih 85 mm, rozpéti 50-2 750 mm, dosah 285 mm, tlak 82 MPa
spliiuje veskera pfislusna ustanoveni nasledujicich smérnic Evropského parlamentu a Rady:
e 2006/42[ES Smérnice Evropského parlamentu a Rady o strojnich zafizenich (Machinery Directive)
a bylo navrzeno a vyrobeno podle nasledujicich harmonizovanych evropskych norem:

e CSN EN ISO 12100:2011 (Bezpecnost strojnich zafizeni — VSeobecné zéasady pro konstrukci)
e CSN EN ISO 4413:2011 (Hydraulika — VSeobecna pravidla a bezpeénostni pozadavky na hydraulické systémy a jejich soudasti)

Misto a datum vydani: Tarczyn [ Warszawa, 15. 05. 2024 FOREINTRADE S.A.
Osoba opravnéna k sestaveni technické dokumentace: Ma Dong Hui [ Krzysztof Forein Zarzgd Spétki / Technicky feditel shody

2. ZARUCNIi PODMINKY V CESKE REPUBLICE (24M SPOTREBITEL | 12M PODNIKATEL)

Na hydraulicky stahovdk KRAFT&DELE KD10949 je poskytovédna zakonnd zéruka v délce 24 mésicl pro spotfebitele (fyzické osoby nepodnikajici) a 12
mésici pro podnikatelské subjekty (ndkup na ICO). Zaruka kryje veskeré skryté vyrobni a materidlové vady prokazané pfi fadném pouZivéani v souladu s
timto ndvodem k obsluze. Zaruka se nevztahuje na b&Zné opotiebeni t&snéni, mechanické podkozeni pfetizenim nad 540 t, ohnuti ramen zplsobené
nesouosym tahem, ryhy na pistnici ani pouziti nevhodného oleje ¢i brzdové kapaliny.

3. EVIDENCGNI LIST SERVISNiICH PROHLIDEK A REVIZi HYDRAULICKEHO ZARIiZENi

Datum Druh kontroly [ revize Zjistény stav a provedené tkony PFisti termin Razitko a podpis

Pfevzeti nového zafizeni, kontrola kompletnosti a

Y . Dle norem
tésnosti

Vychozi kontrola

Pravidelna kontrola Kontrola stavu ramen, &epl a tésnosti pistu pfi tlaku

Vymeéna hydraulického oleje ISO VG 15, odvzdus$néni

Vymeéna oleje okruhu

Odborna revize Tlakova zkouska tésnosti a geometrie stahovaku
EKOLOGICKA LIKVIDACE A OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI: Opotfebovany hydraulicky olej je klasifikovan jako nebezpe&ny odpad (kéd odpadu 13 01

10*) a nesmi byt vylévan do puady, kanalizace ani vodnich tok(. PouZity olej odevzdejte v uzaviené nddobé ve sbhérném dvofe nebezpedénych odpadu. Kovové
Casti stahovaku jsou 100% recyklovatelné a odevzdavaji se do autorizovaného sbéru druhotnych surovin.
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