KRA FT&DELE Rada KD5000-KD5125 - Motor 495 cm? Profi EasyStart s dekompresi

PROFESIONALNi RADA KD5125

BENZiINOVA RETEZOVA MOTOROVA PILA 66,0 kW | 89,7 HP

Model: KD5125 - Dvoudoby jednovalcovy vzduchem chlazeny motor 495 cm?® - Maximalni vykon 66,0 kW (89,7 HP) - Masivni vodici liSta 20" (80
cm / 500 mm) Profi s vymé&nitelnym vrcholem - Retéz 0,325" (76 DL /1,5 mm) - Systém lehkého startu EasyStart s dekompresnim ventilem -
Automatické stavitelné kovové Cerpadlo mazani fetézu - Setrvacnd brzda fetézu - CSN EN I1SO 11681-1

495 cm?
ZDVIHOVY OBJEM
Kovany pist & 2 krouzky

66,0 kW [ 89,7 HP
MAXIMALNI VYKON
Dvoudoby jednovalec 495 cm?®

36" | 90 cm Profi
VODICI LISTA
Vyménny vrchol -« 76 DL 1,5 mm

EasyStart
SYSTEM LEHKEHO STARTU

S dekompresnim ventilem

KLiCOVE TECHNOLOGICKE PREDNOSTI « KRAFT&DELE KD5125 PROFESSIONAL

Vysokovykonny dvoudoby motor 495 cm?® (66,0 kW / 89,7 HP):
Masivni pohonna jednotka s chromovanym vélcem, dvéma pistnimi
krouzky a kovanou klikovou hfideli poskytuje enormni kroutici moment i v
tvrdém drevé a otacky az 13 000 min™.

Automatické stavitelné kovové ¢erpadlo mazani fetézu: Pistové
celokovové olejové Eerpadlo s plynulou regulaci pratoku na spodku
sk¥iné spolehlivé zasobuje feznou soupravu adheznim olejem v pfimé
z4avislosti na otackach.

Uginny antivibraéni systém Anti-Vibe: Vicebodové uloZeni agregatu na
ocelovych tlumicich pruzinach a silentblocich G¢inné izoluje vibrace od
rukojeti, ¢imz snizuje Gnavu a pfedchazi poskozeni cév obsluhy.

Systém lehkého startu EasyStart s dekompresi: Inovativni startovaci
mechanismus s pfedepjatou pomocnou pruzinou a dekompresnim
ventilem vélce redukuje potfebnou taznou silu na lanku az o 60 % pro
hladké spusténi bez prudkych raza.

Okamzita setrvacéna bezpecénostni brzda fetézu: Dvoudinnd ochranna
brzda bleskové zastavi rotujici pilovy fetéz béhem méné nez 0,12
sekundy pti zpétném razu (kickback) nebo pfi manualnim vychyleni
predniho §titu.

Robustni kovova zubova opérka a zachycovac fetézu: Masivni ocelovy
drapak pro pevné zakousnuti do kmene pfi kaceni a déleni, integrovany
hlinikovy ¢ep pro spolehlivé zachyceni fetézu v pfipadé pretrzeni Ci
spadnuti.

BEZPECNOSTNI VYSTRAHA: Benzinova Fetézova motorova pila je vysoce vykonny dievoobrabéci stroj s nekrytym Feznym néstrojem. Nespravna
obsluha mlzZe zpUsobit t&Zka aZ smrtelnad zrané&ni. Obsluha musi bezpodmine&né pouzivat kompletni osobni ochranné pracovni pomdcky (lesnicka
prilba se sitovym S§titem a ochranou sluchu dle EN 397/352/1731, protipofezové kalhoty a rukavice dle EN 381, bezpecnostni protipofezova obuv s
ocelovou $pi¢kou). Pfisny zdkaz provozu v uzavienych prostorach kvuli jedovatému oxidu uhelnatému (CO)!
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KRAFT&DELE PROFESSIONAL KD5125 « BEZPECNOSTNI PREDPISY - €SN EN ISO 11681-1 - 2006/42[ES

1. ZAKLADNi BEZPEENOSTNi NORMY A SMERNICE EU

Provoz benzinové fetézové pily KRAFT&DELE KD5125 podléhd pfisnym bezpelnostnim standardim podle evropské smérnice o strojnich zafizenich
2006/42/ES a harmonizované normy CSN EN I1SO 11681-1:2011 (Lesnické stroje — Pfenosné Fetézové pily — Bezpe&nostni pozadavky a zkouseni).
Tuto téZkou profesionalni motorovou pilu o vykonu 66,0 kW (89,7 HP) smi obsluhovat pouze zletilé, télesné i duSevné zplsobilé osoby, které se
dlkladné seznamily s timto ndvodem k obsluze.

Zakaz prace v uzavienych prostorach (Vyfukové plyny): Pozarni bezpecénost pfi manipulaci s palivem:

e Vyfukové plyny spalovaciho motoru obsahuji jedovaty oxid uhelnaty * Benzin a palivova smés jsou extrémné hoflavé a tékavé latky. Ptisny
(CO) - plyn bez barvy a zdpachu. zé&kaz koufeni a otevieného ohné v okruhu 10 metr( od stroje!

e Startovani a provoz motoru v uzavienych nebo $patné vétranych ¢ Palivo dopliiujte vyhradné pfi zcela vychladlém a vypnutém motoru
prostorach (garaze, dilny, sklepy) je pFisné zakazano! Vdechnuti na volném prostranstvi.
zplisobuje uduseni a smrt. e Po tankovani otfete veskeré potfisnéné plochy a pred spuéténim

e Pracujte vyhradné na volném prostranstvi s dostate¢nym pfirozenym
odvétranim.

motoru se vzdalte minimalné 3 metry od mista pInéni.

2. NEBEZPECIi ZPETNEHO RAZU (KICKBACK) A FUNKCE SETRVACNE BRZDY RETEZU

lisSta béhem zlomku sekundy prudce vymr$téna nahoru a vzad pfimo smérem k hlavé a trupu obsluhy:

Povinna funkce setrva¢né brzdy fetézu (<0,12 s):

- Bleskova reakéni doba: Pfi zpétném razu narazi hibet levé ruky do
pfedniho ochranného S$titu, nebo setrvacny mechanismus bleskové sevie
ocelovy pas okolo spojkového bubnu. Retéz se zastavi za méné ne?
0,12s.

. Denni test brzdy: Pfed kazdym fezanim provedte kontrolu brzdy:
na plny plyn zatlaéte hrbetem ruky S§tit dopfedu - fetéz se musi
okamzité zastavit!

Extrémni riziko zpétného razu a kriticka zoéna listy:

.+ Kriticka zoéna S$picky: Zpétny rdz vznika, jakmile se horni Ctvrtina
(kvadrant) $picky vodici liSty dotkne dfeva, vétve nebo ciziho pfedmétu.
+ ZAKAZ REZANI SPICKOU HORNIHO KVADRANTU: Nikdy nefezte
$pic¢kou horniho kvadrantu listy!

+ Chovani zén listy: Spodni hrana tadhne pilu dopfedu k materidlu
(bezpecény fez s oprenim drapaku); horni hrana tlaéi pilu vzad k obsluze.

3. KOMPLETNi OSOBNi OCHRANNE PRACOVNi POMUCKY (OOPP LESNiKA)

Pfi praci s motorovou pilou KD5125 je obsluha ze zdkona povinna pouzivat certifikované lesnické ochranné pomucky splfiujici pFislugné
evropské normy:

1. PRILBA SE STITEM A
SLUCHATKY
Normy ¢SN EN 397 | EN 352 [ EN
1731. Pevna skofepina proti vétvim,
sitovy Stit proti pilindm a muslova

2. PROTIPOREZOVE KALHOTY
Norma €SN EN 381 (EN ISO 11393,
tfida 1 - 20 m/s). Specialni vlozka z
pevnych vldken, kterd pfi kontaktu
okamzité zablokuji fetézku.

3. BEZPECNOSTNIi OBUV S
OCELOVOU SPICKOU
Norma €SN EN 381 | EN ISO
17249. Snérovaci obuv s ocelovou
$pickou, protipofezovou ochranou

4. PROTIPOREZOVE RUKAVICE

Norma €SN EN 381 (EN ISO
11393-4). Zesileny hibet levé ruky
s protipofezovou ochranou a
antivibraéni tlumici vrstva v dlani.

sluchatka SNR = 28 dB. nartu a protiskluzovou podrazkou.

4. ZASADY BEZPECNEHO DRZENi OBEMA RUKAMA A POSTAVENI

Bezpecné drzeni obéma rukama (Spravny tchop): Pracovni poloha a zdkaz prace nad vyskou ramen:

e Leva ruka: Pevné dr#i pfedni trubkovou rukojet tak, aby palec levé e ZAKAZ PRACE NAD VYSKOU RAMEN: Nikdy nefeZte dfevo umisténé
ruky obepinal pfedni madlo zespodu. Nikdy nedrzte rukojet pouze vys$e nez jsou vasSe ramena! Ztracite kontrolu nad strojem a hrozi pad
shora! pily na télo.

e Prava ruka: Drzi zadni rukojet a citlivé ovlada packu plynu. e Zakaz prace na Zebfricich: Je pfisné zakdzano pracovat na Zebficich,

e ZAKAZ OBRACENEHO UCHOPU: Nikdy nedrte pilu obraceng! Pfi stromech bez jiSténi nebo na nestabilnich ploSinach.
prehozeni rukou nemUze zapésti levé ruky aktivovat §tit brzdy pfi ¢ Stabilni postoj: Stﬁjge pevné obéma nohama na zemi s tézistém

zpétném razu. mirné rozkro¢enym. ReZte po strané téla, nikdy pfimo pfed obli¢ejem.
PRAVIDLO JEDNOHO OPERATORA A BEZPECNOSTNI ZONA: Retézovou pilu smi obsluhovat vyhradné jedna osoba. Nikdy nedovolte druhé osobé
drzet nebo pfidrzovat Fezané difevo rukama! V pracovnim okruhu minimalné& 5 metrQ (pfi kaceni dvojnasobek vysky kdceného stromu) se nesmi
zdrzovat Zadné nepovolané osoby, déti ani zvitata.
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KRAFT&DELE PROFESSIONAL

KD5125 - TECHNICKA SPECIFIKACE « ANATOMIE STROJE KD5125

1. TECHNICKA SPECIFIKACE PILY KD5125

Technicky parametr
Typ motoru

Zdvihovy objem motoru
Maximalni vykon motoru
Maximalni provozni otacky s listou
Volnobézné otacky

Délka vodici listy

Déleni fetézu (roztec)

Sitka vodici drazky

Podet &lankal fetézu

Objem palivové nadrze

Objem olejové nadrze

Pomér palivové smési
Automatické mazani fetézu
Zapalovaci svicka & mezera

Hladina akustického vykonu LwA

Hmotnost pily bez listy a fetézu

Hodnota [/ Specifikace KD5125

Vzduchem chlazeny dvoudoby jednovalcovy
motor

495 cm?®

66,0 kW [ 89,7 HP pfi 13 000 min™’
13 000 min™

2 800-3 200 min™

36" /90 cm (500 mm) Profi
0,325" (8,25 mm)

1,5 mm (0,058")
105 &lanki (76 DL)

900 ml (0,55 1)

480 ml (0,26 1)

1:25 zabéh [ 1:40 béZny provoz
Automatické stavitelné kovové ¢erpadlo

mazani

L7T . vzdalenost elektrod 0,6-0,7 mm (0,65
mm)

LwA = 118 dB(A) (garantovany) « LpA = 87
dB(A)

8,2 kg

2. ANATOMIE MOTOROVE PILY KD5125 A 1T0BODOVA LEGENDA SOUCASTI

Poznamka |/ Zkusebni norma
Chromovany valec, 2 pistni krouzky, Anti-Vibe

Kovana klikova htidel na jehlovych loZiskach
Vysoky toc¢ivy moment pro kaceni a téZbu dfeva
Elektronicky Ffizené CDI zapalovani

Nominalné 3 000 min™, sefizeni Sroubem T

Masivni lista s vyménitelnym vrcholem (ozubenou
rolnic¢kou)

Standardni rozte¢ pro hladky, ¢isty a rychly fez
Pfesnd vodici drazka s mazacim otvorem
Polodlatovy / pInodlatovy profil Feznych zubl Profi

Polyethylenova nadrz s odvzdusiiovacim
ventilkem

Pistové celokovové nastavitelné cerpadlo

Natural 95 + 2T synteticky olej JASO FD [ ISO-L-
EGD

Regulaéni $roub pratoku na spodni strané skfiné
Kli¢ svicky 19 mm (soucast dodavky)

Mé&Feno dle CSN EN ISO 3744 a 2000/14/ES

Sucha hmotnost agregatu s vynikajicim vyvazenim

1 « Tlumié vyfuku: Tlumici expanzni komora s vnitfnim lapacem jisker
smérujici vyfukové plyny dopfedu od obsluhy.

2 « Pfedni kryt ruky |/ Paka brzdy fetézu: Aktivuje setrvaénou pasovou
brzdu fetézu pfi zpétném razu i manuainim posunu.

3 « Pfedni trubkova rukojet: Hlinikova rukojet s ergonomickym
protiskluzovym plastém pro pevny Gchop levé ruky.

4 - Rukojet startéru EasyStart & dekomprese: Tazné madlo s posilovaci
pruzinou a dekompresni ventil pro lehky start.

5 « Sefizovaci Srouby karburatoru (L, H, T): Sefizovaci prvky volnobéhu
(T), akcelerace (L) a maximalnich otacek (H).

KRAFT&DELE Polska | CESKA SERVISNi DOKUMENTACE

6 « Spina¢ zapalovani & pojistka plynu: Dvoupolohovy spina¢ (I/O) a horni

mechanicka pojistka akceleratoru.

7 + Zadni hlavni rukojet & plynova packa: Hlavni rukojet se spousti plynu a
spodnim ochrannym okem pro opfeni boty.
8 « Servisni kryt vzduchového filtru: Rychle demontovatelny vrchni kryt

pro pristup k filtru a zapalovaci svi¢ce L7T.

9 . Boéni kryt spojky & napinaci Sroub: Ochranny kryt odstfedivé spojky s

2 maticemi a bo¢nim napinakem listy.

10 « Zubova opérka & zachycovac fetézu: Masivni ocelovy drapak pro

opfeni do kmene a zachytny Cep pretrzeného fetézu.
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KRAFT&DELE PROFESSIONAL KD5125 - MONTAZ LISTY 20" PROFI - NAPINANi RETEZU - KONTROLA BRZDY - PALIVO

1. BEZPECNOSTNi PREDPOKLADY A KONTROLA FUNKCE BRZDY RETEZU

Pfed jakoukoliv montéifvéi manipulaci s Feznou soupravou VYPNETE MOTOR (SPINAC V POLOZE ,0"), odpojte koncovku svi¢ky a pracujte v
ochrannych rukavicich. Rezné bfity jsou ostré i v klidovém stavu!

KRITICKE UPOZORNENI: RETEZOVA BRZDA MUSIi BYT ODBLOKOVANA! Pfed sejmutim i op&tovnym nasazenim boé&niho krytu spojky pFitahnéte
predni ochranny Stit smérem k predni trubkové rukojeti, dokud neuslysSite zfetelné cvaknuti. Pokud je brzda aktivovana (zatlacena dopredu),
ocelovy brzdovy pas tésné svird buben odstredivé spojky a boéni kryt nelze nasadit, pfipadné dojde k jeho poskozeni!

2. POSTUP MONTAZE VODICIi LISTY 36" PROFI A RETEZU (SPRAVNA ORIENTACE BRITU)

Krok 1 & 2: Demontaz krytu a usazeni lisSty 36" Profi Krok 3 & 4: Nasazeni fetézu a bo¢niho krytu spojky

1. Ujistéte se, Ze brzda fetézu je odblokovana (pfedni §tit pfitazen k 1. Navléknéte Fetéz (105 &lankd) na hnaci fetézku a viozte do drazky
madIlu do cvaknuti). listy po celém obvodu.

2. Dodanym kli¢em odSroubujte obé upeviiovaci matice a sejméte boénf 2. ORIE‘!‘ITACE BRITU: Na horni strané lidty musi Fezné b¥ity sméFovat
kryt spojky. DOPREDU ve sméru rotace!

3. Nasad'te listu 36" (90 cm) pfes oba svorniky a posurite ji zcela 3. Nasad'te bo¢ni kryt tak, aby napinaci ¢ep zapadl do otvoru vodici listy.
dozadu k hnaci fetézce. 4. Obé& matice krytu nasroubujte a dotahnéte zatim pouze lehce rukou.

4. Zkontrolujte, zda je mazaci otvor li§ty dokonale &isty a prliichozi pro
olej.

3. BOCNi NAPINANi RETEZU (PROVES 1-2 MM VE STREDU LISTY)

Sefizeni boénim napinacim Sroubem: Dotazeni matic a kontrola funkce brzdy:

¢ Pfizvednuti $pi¢ky: Jednou rukou nadzvednéte $picku listy 36" a * P¥i stale pfizvednuté Spicce liSty pevné dotdhnéte obé matice krytu
drZte ji nahofe po celou dobu napinani! spojky klicem (moment 12-15 Nm).

e Otacéeni Sroubem: Otacejte boénim Sroubem doprava, dokud spodni e Vyzkou$ejte funkci brzdy fetézu: pfi zatladeni $titu dopfedu musi byt
¢lanky fetézu nepfilehnou k hrané listy. fetéz zcela zablokovan a nesmi se pohnout.

e SPRAVNY PROVES (1-2 mm): Uprostied horni hrany listy Ize Fetéz e P¥i pFitazeni $titu k madlu se fetéz musi opét volné protadet.
povytahnout o 1-2 mm, pficemz vodici patky zlstavaji v drazZce listy. e Zabdh Fetézu: Po prvnich 5 minutach Fezani motor zastavte a

* Volné protaceni: Retéz se musi lehce protacet rukou v ochranné zkontrolujte prdvés 1-2 mm!
rukavici po celém obvodu listy bez zadrhavani.

4. PRIPRAVA PALIVOVE SMESI A PLNENi OLEJE PRO MAZANI LISTY

Priprava cerstvé palivové smési (Natural 95 + 2T JASO FD): PInéni oleje pro mazani lisSty (Nadrzka 480 ml):

o Palivo: Cerstvy bezolovnaty benzin min. 95 oktan(i (Natural 95). e PouZivejte vyhradné kvalitni adhezni mineralni olej pro ztratové

e Olej: Synteticky 2T olej pro vysokoota&kové vzduchem chlazené mazani pilovych fetéz.
motory (JASO FD [ ISO-L-EGD). * PRISNY ZAKAZ VYJETEHO OLEJE: Vyjety olej obsahuje abrazivni

o ZABEH (prvni 4 litry paliva): Pomér 1: 25 (40 ml oleje na 1 litr kovové Castice, které okamzité zni¢i kovové olejové Cerpadlo, drazku
benzinu). listy i Fetéz!

e BEZNY PROVOZ: Pomér 1: 40 (25 ml oleje na 1 litr benzinu). * Olejovou nadrzku (480 ml) dopliite pFi kazdém tankovani paliva (olej

e Smés michejte vzdy v kanystru pfed nalitim do nadrze (900 ml). nesmi nikdy dojit dfive neZ palivo).

Skladujte max. 14-21 dni!
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KRAFT&DELE PROFESSIONAL KD5125 - STARTOVANI EASYSTART S DEKOMPRESI « TECHNIKY KACENi A REZANI

1. POSTUP STARTOVANi STUDENEHO A TEPLEHO MOTORU S EASYSTART A DEKOMPRESI
Startovaci systém EasyStart je vybaven posilovaci pruzinou a dekompresnim ventilem, které eliminuji prudké razy a radikalné snizuji odpor pfi tahu:

A) Postup startovani studeného motoru (krok za krokem):

1. Aktivace brzdy fetézu: PoloZte pilu na rovnou pevnou zem. Zatla¢te pfedni ochranny §tit dopredu pro blokaci fetézu.

2. Zapnuti zapalovani: Kolébkovy spina¢ zapalovani pfepnéte do polohy ,1” (ZAPNUTO).

3. Aktivace dekompresniho ventilu: Stisknéte tlaitko dekompresniho ventilu na hlavé valce pro uvolnéni startovaci komprese (ventil se automaticky

uzavie po prvnim zazehu).

4. Vytazeni sytice a aretace plynu: Vytahnéte ¢erné tahlo syti¢e zcela ven - dojde k uzavieni klapky a automatické mechanické aretaci plynu v
poloze poloviéniho plynu pro start.

. Nacukani paliva primerem: Stisknéte prihledny baldnek pomocného primeru 5x aZ 6x, dokud se nenaplni benzinem.

6. Bezpeéna poloha na zemi: Levou rukou pevné pfitlate pfedni madlo k zemi, $pi¢ku pravé boty vsurite do spodniho oka zadni rukojeti. Nikdy
nestartujte pilu visici v ruce ve vzduchu!

7. Tah za EasyStart do prvniho zaZehu: Plynule zatdhnéte za startovaci rukojet (pruzina EasyStart pfekona kompresi bez trhani). Po cca 2-4 tazich
motor kratce , $kytne” (prvni zazeh).
8. ZASUNUTI SYTICE: IHNED po prvnim $kytnuti zasufite tahlo syti¢e zpét! Aretace plynu ziistava sepnuta.
9. Nastartovani motoru: Znovu plynule zatahnéte za rukojet EasyStart — motor spolehlivé naskodi ve zvy$enych otackach.
10. Odjisténi aretace plynu na volnobéh: Kratce tuknéte do plynové packy — aretace se odjisti a motor prejde na stabilni volnobéh (2 800-3 200
min™).

11. Odblokovani brzdy a prohfati: Pritdhnéte $tit k madlu (odji$téni brzdy) a nechte motor 20-30 sekund zahFat pied fezem.

o

B) Startovani teplého motoru: Postup pfi uliti (pfesyceni) valce palivem:

Spina¢ zapalovani prepnéte na ,l" zajistéte brzdu fetézu, stisknéte Spina¢ na ,0" vySroubujte svicku L7T a osusSte ji. Bez svicky a se
dekompresni ventil. Sytic NEVYTAHOVAT (motor by se presytil zasunutym syti¢em proto¢te motor 5x pro vyvétrani valce. Nasroubujte
palivem). Plynule zatdhnéte 1-2x za rukojet EasyStart - motor svi¢ku zpét, spina¢ na ,I" a startujte bez syti¢e s plnym plynem.

ihned naskogi.

2. TECHNIKA KACENi STROMU (SMEROVY ZASEK 1/5, HLAVNi REZ, NEDOREZ 10 %)

1. Smérovy zasek (klin) do 1/5 priaméru: 2. Hlavni fez a bezpecnostni nedoiez 10 %:

e Urcete smér padu stromu podle vétru, sklonu kmene a Unikové cesty e Hlavni porazeci fez: Vedte vodorovné z protilehlé strany kmene, cca
(45° Sikmo vzad). 3-5 cm nad spodni rovinou zaseku. V¢as vloZte kaceci klin.

* Na strané zamysleného padu vyfiznéte smérovy zasek o hloubce e BEZPECNOSTNIi NEDOREZ (10 %): Nikdy nepro¥iznéte kmen skrz!
pFfesné 1/5 praiméru kmene. Ponechte nedofez o $ifce cca 10 % priaméru kmene jako

e Zé&sek tvofi horni §ikmy Fez (Uhel cca 45-60°) a spodni vodorovny fez, bezpe&nostni kloub.
které se presné setkaji. ¢ Nedorez drzi a vede strom v uréeném sméru a brani rozstipnuti

kmene!

3. ODVETVOVANI, ZKRACOVANi KMENU A UVOLNENi SEVRENE LISTY KLiNY

Odvétvovani a zkracovani (Zubova opérka): Uvolnéni seviené listy kacecimi kliny:
e Pilu opirejte télem o kmen. Retéz zavadéjte do fezu na pliny plyn. e P¥i sevieni lidty v fezu IHNED VYPNETE MOTOR (spinaé na ,0")!
e Kovovy drapak (zubovou opérku) pevné zakousnéte do dieva jako e ZAKAZ PACENI A PRIDAVANI PLYNU: Trhanim za motor dojde k
otoény Cep paky. ohnuti listy, poskozeni spojky nebo zranéni obsluhy.
e Kmeny a vétve pod pnutim: nafiznéte nejdfive tlakovou stranu (cca * Do spary fezu zatluc¢te dfevénou palickou plastovy nebo hlinikovy
1/3), poté dofiznéte z tahové strany. klin, sparu jemné rozevfete a liStu volné vytahnéte.
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KRAFT&DELE PROFESSIONAL KD5125 - PLAN ODBORNE UDRZBY - OSTRENi RETEZU - SERVISNI INTERVALY

1. UDRZBA VODICIi LISTY 36" PROFI A CISTENIi NYLONOVEHO VZDUCHOVEHO FILTRU
Pravidelnd udrZba fezné soupravy a Cistota sani jsou zakladnim predpokladem pIného vykonu motoru 66,0 kW a dlouhé Zivotnosti:

Otaéeni lidty o 180° a odstrafiovani otfepu plochym pilnikem:
Cisténi drazky: Po praci vy$krabnéte drazku 1,5 mm od nape&enych
pilin a pryskyfice a procCistéte mazaci otvor.

» OTACENI LISTY O 180°: Pi kazdém gisténi &i ostieni Fetézu otodte
vodici listu 36" spodni stranou nahoru pro rovhomérné opotrebeni
obou hran.

e Odstranéni otfepl: Vznikajici bo&ni otfepy na hranach lidty zabruste
plochym pilnikem pod tihlem 90°.

Cisténi vzduchového filtru v teplé mydlové vodé:

* Sejméte horni servisni kryt a vyjméte jemny dvoudilny nylonovy filtr. o

* Hrubé nedistoty vyfoukejte stlacenym vzduchem zevnitf ven.

e Nasledné filtr vyperte v teplé mydlové vodé a nechte jej dikladné
vyschnout pti pokojové teploté.

e PRISNY ZAKAZ CISTENI V BENZINU: Benzin po$kozuje strukturu
nylonovych vidken a deformuje tésnici lem!

2. OSTRENi RETEZU KULATYM PILNIiKEM ¢ 4,8 MM POD UHLEM 30°
Tupy Fetéz vytvafi jemny prach misto hrubych hoblin, pfehfiva motor a naméha klikovy mechanismus. Retéz osttete véas:

Brouseni dle nejkrat$iho zubu a symetrie:

Nejkratsi zub jako vzor: Najdéte nejvice opotiebovany zub a
prebruste jej jako prvni. VSechny ostatni zuby srovnejte na shodnou
délku.

Vedeni pilniku ¢ 4,8 mm s uhlovym voditkem:
e Pramér pilniku: Pro fetéz KD5125 s rozte&i 0,325" pouzivejte o
vyhradné kulaty pilnik ¢ 4,8 mm (3/16") upnuty ve vodici mérce.

o Uhel ostfeni 30°: Pilnik vedte pod pfesnym vodorovnym thlem 30°

vuéi ose vodici lity. e Stejny poéet tahl: Kazdy Fezny zub zbruste stejnym po&tem tah(
o VySkovy pfesah 20 %: Pilnik drzte vodorovné tak, aby cca 20 % (obvykle 3 az 5 tahl pfimé&fenym tlakem).

jeho priméru (cca 1 mm) pfesahovalo nad horni bfit zubu. * Nejprve naostiete vS§echny pravé zuby, poté otocte pilu a dokoncete
¢ Tah pouze dopfedu: Pilnikem bruste vyhradné smérem dopredu (od levé zuby.

sebe). Pfi zpétném pohybu pilnik nadzvednéte! ¢ Nestejna délka zubl vede k podfezavani a kfivému fezu!

3. KONTROLA A SNiZENi OMEZOVACIHO ZUBU (0,65 MM)

Nastaveni hloubkového dorazu na 0,65 mm: Zaobleni nabézné hrany dorazu:

* Omezovaci zub urcuje tloustku tfisky. Jeho vrchol musi byt pfesné o * Po snizeni omezovace opatrné zaoblete jeho predni ndbéznou hranu
0,65 mm (0,025") niZe neZ fezny bfit. do plvodniho radiusu.
e Pfikazdém 3. aZ 4. ostieni pfiloZte kalibrovanou $ablonu omezovada. e Zaoblena hrana zajistuje klidny nabéh zubu do dfeva bez zasekavani a
e Pfecnivajici kov omezovade opilujte jemnym plochym pilnikem snizuje sklon ke zp&tnému razu.
vodorovné se Sablonou. e P¥ilis nizky doraz vede k trhani fetézu; vysoky doraz nefeze.

4. KONTROLA ZAPALOVACI SVIEKY L7T (ODTRH 0,6-0,7 MM) A FILTRU

Udrzba zapalovaci sviéky L7T:

VySroubujte zapalovaci svicku L7T klicem 19 mm. Ocistéte karbon
mosaznym kartackem a sparovou mérkou nastavte vzdalenost elektrod
(odtrh) na 0,6-0,7 mm (optimalné 0,65 mm). Zkontrolujte barvu
izolatoru: cihlové hnéda znaci optimalni smés; Cerna zaneseny filtr Ci
bohatou smés; Sedobild chudou smés.

KRAFT&DELE Polska | CESKA SERVISNi DOKUMENTACE

Palivovy a olejovy filtr, kontrola fetézky:

Draténym hackem vytahnéte saci filtry z obou nadrzi a proplachnéte je v
Cistém benzinu. Zkontrolujte opotiebeni hnaci Fetézky (spojkového
bubnu). Pokud opotfebeni drazek pfesdhne 0,5 mm, fetézku vymérte.
Pravidlo: na jednu fetézku pfipadaji maximalné 2 fetézy a 1 lista.

Model: KD5125
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KRAFT&DELE PROFESSIONAL KD5125 - DIAGNOSTIKA PORUCH « KATALOG NAHRADNICH DiLU - SKLADOVANI

1. DIAGNOSTIKA PROVOZNiCH PORUCH A DOPORUCENA RESENi KD5125

PFi vzniku provoznich anomdlii postupujte podle nasledujici prehledné diagnostické tabulky. Pfed jakymkoliv zdsahem vZdy vypnéte motor a
odpojte svicku!

Projev poruchy Pravdépodobna pfi¢ina Doporucené feSeni [ Naprava

- Pfepnéte vypina¢ do polohy ,I" (ZAPNUTO)

- VySroubujte svi¢ku, osuste, proto¢te motor bez svicky
a syti¢e 5x, namontujte zpét

- Vyperte nylonovy filtr v mydlové vodé; vycistéte saci
ko$ v nadrzi

- Vylijte staré palivo a pfipravte ¢erstvou smés 1:40 s 2T
olejem JASO FD

- Naostiete fetéz kulatym pilnikem ¢ 4,8 mm pod Uhlem

+ Spinac¢ zapalovani je v poloze ,0" (STOP)
- Slita / ulitad svicka zapalovani palivem

- Zaneseny vzduchovy nebo palivovy filtr

. Staré, zvétralé nebo zvodnatélé palivo

Motor nelze nastartovat

7 H 7 ¥, X 4 MM s 300
- Tupy pilovy fetéz ptretéZujici motor 66,0 kW S eatic i . ) y
Motor ztréci vykon v fezu a dusi - Chuda smés | nevhodné sefizeni karburatoru Slferldte karburator Srouby L a H, zkontrolujte p¥ivod
S€ - Nevypnuty syti¢ (vytaZené tahlo) paliva

- Zasunte tahlo sytiCe zcela do provozni polohy
- Vyperte nylonovy filtr v mydlové vodé; zkontrolujte
prichodnost vyfuku

« Zaneseny nylonovy filtr nebo tlumi¢ vyfuku

- Demontujte liStu a vycCistéte drazku i mazaci otvor

. « Zaneseny mazaci kandlek nebo otvor v listé Skrabkou
Retéz nemaze (sucha lista, koufi « Prazdna nadrzka na olej pro mazani fetézu (480 ml) - Doplnte kvalitni adhezni minerdlni olej na fetézy
se) + Zaneseny saci ko$ oleje v nadrzce - Proplachnéte olejovou nadrzku a vycistéte saci filtr
- Ztuhly ¢i nevhodny olej, vadné ¢erpadlo mazani - Sefidte regulacni Sroub oleje zespodu skfiné; vymérite

Cerpadlo KD5125-0P
- Pootocte sefizovaci $roub volnobéhu ,T" doleva na 2

. - PFili$ vysoké otacky volnob&hu motoru 800-3 200 min™
Retéz se toci na volnobéh + Prasklé nebo unavené pruziny odstiedivé spojky - Vymérite sadu vratnych pruZin odstfedivé spojky
- Zapecené piliny a necistoty ve spojkovém bubnu - Demontujte spojkovy zvon a dikladné vyc&istéte

prostor spojky

- Srovnejte délku v8ech zubl dle nejkrat$iho a dodrzte
Uhel 30°

- Zabruste hrany listy plochym pilnikem 90° nebo listu
otocte [ vyménite

- Srovnejte vy$ku omezovadl ablonou na pfesné 0,65
mm

- Nerovnomérné nabrousené zuby fetézu
Pila podfezava (tahne ke strané) - Nerovnomérné vymackané vodici drazky listy
- Rozdilna vy$ka hloubkovych dorazl (omezovadéu)

2. KATALOG ORIGINALNICH NAHRADNICH DiLU KRAFT&DELE PRO KD5125

Pro zajisténi spolehlivého chodu, pIného vykonu 66,0 kW a zachovani platnosti zaruky pouzivejte vyhradné origindlni komponenty KRAFT&DELE uréené
pro model KD5125:

Objednaci kéd Nazev nahradniho dilu /| Komponenty Technicka specifikace a uréeni

KD5125-B20 Vodicf li$ta 36" (90 cm) Profi KRAFT&DELE Délka 500 mm, dréZka 1,5 mm (0,058"), déleni 0,325", s
vyménnym vrcholem

KD5125-CH76 Pilovy Fetéz 36" 0,325" /1,6 mm / 105 &lanki Profi ﬁfdgg'ﬁl,to"y profillliegovanclocelipvysokaledolnsHpiot

KD-L7T Zapalovaci svitka L7T (LD L7T / Torch L7T) égﬂtRl\;lly x 1,25, odtrh elektrod 0,65 mm, ekvivalent NGK

Dvoudilnd jemna omyvatelna nylonova filtraéni vioZzka s

KD5125-AF Nylonovy omyvatelny vzduchovy filtr KD5125 obvodovym t&snénim
KD5125-SP Hnaci fetézka s jehlovym loziskem (7 zubl 0,325") gaégrg' spojkovy buben s integrovanym kolem pro fetéz
Automatické stavitelné kovové olejové cerpadlo Regulovatelné celokovové pistové ¢erpadlo véetné
KD5125-0P ; - . .
Profi Snekového ndhonu
KD5125-ST Startovaci mechanismus EasyStart kompletni Kryt se startovaci kladkou, posilovaci pruzinou a lankem
KD5125-TC Sada bo&niho napinéku vodici listy Kaleny napinaci §roub s posuvnym ocelovym ¢epem pro

boéni sefizovani

SKLADOVANI A ZAZIMOVANI PILY S VYPUSTENYM PALIVEM: 1. Zcela vyprazdnéte palivovou nadrz do schvalené nadoby. 2. Nastartujte motor a
nechte jej béZet na volnobéh, dokud sam nezhasne nedostatkem paliva (vyprazdni se karburator a zabrani se zalepeni membran vyschlym olejem). 3.
Vysroubujte svicku, kdpnéte 5 kapek motorového 2T oleje do valce, 3x zatahnéte za startér a svicku nasroubujte zpét. 4. Ocistéte chladici Zebra
valce, naolejujte listu i fetéz a pilu uloZte na suchém misté s nasazenym ochrannym pouzdrem.
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KRAFT&DELE PROFESSIONAL

KD5125 « ES PROHLASENI O SHODE « ZARUKA - SERVISNi KNIHA

1. ES PROHLASENi O SHODE (DECLARATION OF CONFORMITY)

ES PROHLASENIi O SHODE (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Vyrobce [/ Zplnomocnény dovozce do EU: FOREINTRADE S.A.
Sidlo: Janéwek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko

Identifikace vyrobku: Benzinova motorova pila
Model: KRAFT&DELE KD5125 Professional

Timto na svou vyhradni odpovédnost prohlasujeme, Ze niZze uvedené strojni zafizeni:

Nazev stroje: Pfenosna benzinova fetézova motorova pila 36" (90 cm) Profi EasyStart s dekompresi

Typové oznaceni: KD5125 - Zdvihovy objem: 495 cm?® - Jmenovity max. vykon: 66,0 kW (89,7 HP) pfi 13 000 min™
splfiuje vSechny pfislusné pozadavky nésledujicich evropskych smérnic a nafizeni:

- 2006/42ES - Smérnice Evropského parlamentu a Rady o strojnich zafizenich (MD)

- 2014/30/EU - Smérnice o elektromagnetické kompatibilité (EMC)

- 2000/14/ES ve znéni 2005/88/ES - Smérnice o emisich hluku zafizeni uréenych k pouziti ve venkovnim prostoru

Harmonizované technické normy pouzité k posouzeni shody:

. (::SN EN ISO 11681-1:2011 (Lesnické stroje — Pfenosné fetézové pily - Bezpecnostni pozadavky a zkouseni)
- CSN EN 1SO 14982:2009 (Zemé&délIskeé a lesnicke stroje — Elektromagneticka kompatibilita)
«- CSN EN ISO 3744:2010 (Akustika — Ur&eni hladin akustického vykonu zdrojd hluku)

Emise hluku v prostiedi (2000/14/ES):
Namérena hladina akustického vykonu: LwA =112 dB(A)
Garantovana hladina akustického vykonu: LWA =118 dB(A)

Misto a datum vydani: Tarczyn, 25. 04. 2024
Osoba opravnéna k podpisu: Krzysztof Forein
FOREINTRADE S.A. « Technicky reditel a zmocnénec

2. ZARUCNi PODMINKY V €R - AUTORIZOVANA DISTRIBUCE - LIKVIDACE

ZARUCNi PODMINKY V CESKE REPUBLICE

1. Na zafizeni KD5125 se poskytuje standardni zaruéni lh(ta 24
mésicll pro spotfebitele (fyzické osoby dle ob&anského zékoniku) a 12
mésich pro podnikatelské subjekty (ndkup na ICO).

2. Zaruka se vztahuje na vyrobni vady materidlu a konstrukéni
nedostatky motoru a agregatu pfi dodrZeni vSech pokyn( tohoto
ndvodu a pouziti pfedepsané palivové smési 1:40 se syntetickym
olejem JASO FD.

3. Ze zaruky jsou vyjmuty spotfebni soucdsti (pilovy fetéz, vodici lista,
fetézka, zapalovaci svicka, filtry), mechanickd poskozeni padem,
zadFeni motoru v disledku chodu na &isty benzin a neodborné zésahy.

AUTORIZOVANA DISTRIBUCE & EKOLOGICKA LIKVIDACE

Vyrobce a dovozce do EU: FOREINTRADE S.A., Janodwek, ul.
Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko.

Technickd podpora a elektronickd dokumentace: www.kraftdele.info
| servis@kraftdele.cz.

Obalové materidly, vyjeté provozni kapaliny a vyfazeny stroj nesmi byt
vyhazovany do smésného komunainiho odpadu ani volné pfirody.
Odevzdejte je na sbérnych mistech k recyklaci dle platné legislativy.

3. EVIDENCNI LIST SERVISNiICH PROHLIDEK A REVIZi (SERVISNi KNIHA)

EVIDENCGNI LIST SERVISNICH PROHLIDEK A REVIZi STROJE

Datum Druh servisniho tkonu [ Revize

Vstupni kontrola pred pfedanim
Pravidelna roéni revize / Udrzba

Pozaruéni servis [ Oprava

Zjistény stav & Vyménéné dily

Kompletni sestava, funkéni zkouska brzdy

Razitko a podpis servisu

Autorizovany prodejce

Cisténi filtru, kontrola svicky, fetézky

AUTORIZOVANA TECHNICKA PODPORA A OBJEDNAVKY NAHRADNICH DiLU: Potiebujete-li originaIni nahradni vodici lidty 36" Profi, pilové
fet&zy 0,325" (105 &lank(), zapalovaci svigky L7T, nylonové vzduchové filtry, kovova olejova Eerpadla nebo odbornou technickou konzultaci,
kontaktujte autorizovany servis FOREINTRADE S.A. Pfi kontaktu uvadéjte model KD5125 a vyrobni Cislo ze Stitku na bloku motoru.
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